
COSHIP 

Receptor de Cable Digital HD - CDVBC8750 

Lea este manual detenidamente para obtener el mejor desempeño 

de este receptor de cable digital. 
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SINTONIZADOR
Frecuencia de ingreso 48 ≈ 855 MHz
Nivel de ingreso -20  ≈ +40dBmV
Impedancia de Ingreso 75Ω
DEMODULACIÓN
Estándar DVB-C EN300 429
Demodulación 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
Symbol Rate 2.0 ≈ 6.0 MS/s 
DEMULTIPLEXADOR
Estándar ISO/IEC 13818-1
DECODIFICADOR DE VIDEO
Estándar ISO/IEC 13818-2MP/HL, ISO/IEC 14496
Relación de Aspecto 4:3, 16:9
Resolución de Video 1920x1080 MAX
DECODIFICADOR DE AUDIO
Estándar ISO/IEC 13818-3, AAC, Dolby AC3
Decodificador MPEG-1 capa I, capa II
Modo de salida Mono, doble canal, estéreo, estéreo conjunto
ELECTRICIDAD
Voltaje de entrada Ac100 ≈ 240V, 50/60Hz
Consumo de energía eléctrica 18W máx.
AMBIENTACIÓN
Temperatura de funcionamiento 0ºC ≈ 40ºC
Medidas 420mm (A) x 277mm (L) x 40mm (Alt)
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Problema Posibles causas Qué hacer

La pantalla en el panel 
frontal no enciende

Cable de energía eléctrica no está 
conectado.

Verifique que el cable de energía eléctrica esté 
conectado a la corriente.

No hay audio ni imagen El receptor está en modo reposo Presione el botón STANDBY en el panel frontal 
para encender el receptor.

No hay señal cuando 
selecciona canales

El cable de señal está desconectado Conecte el cable de señal correctamente.

Los parámetros de programación están 
configurados de forma incorrecta

Configure los parámetros correctamente

No hay señal de CATV Vuelva a intentar cuando haya señal

Sólo hay imagen, no hay 
sonido

El cable de audio  no está correctamente 
conectado

Conéctelo correctamente

El sistema está en modo MUTE Presione la tecla MUTE en el control remoto 
para que vuelva el audio.

El volumen está en el mínimo Ajuste el volumen al nivel deseado.

Sólo audio, no hay imagen El cable de video no está correctamente 
conectado

Conéctelo correctamente

El sistema está en modo Radio Normal

El video no coincide con el 
audio. 
Audio anormal.

El canal de audio no está configurado 
correctamente.

Seleccione el canal de Audio adecuado.

El indicador en el panel 
frontal se enciende, pero no 
hay programa.

La tarjeta inteligente está conectada de 
forma incorrecta.

Inserte la tarjeta inteligente correctamente.

La tarjeta inteligente no puede decodificar 
el programa

Normal

No hay señal del proveedor del programa Normal

La imagen está estática o 
con fenómeno mosaico

La señal es muy débil Asegúrese que el cable de señal esté conectado 
correctamente.

El control remoto no 
funciona

El control remoto no está apuntando al 
panel frontal del receptor

Apunte hacia el sensor del receptor cuando 
utilice el control remoto

Las baterías no tienen suficiente carga Cambie las baterías.






